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Piastre passacavo 

APERTURA: B10

APERTURA: B16

MH10 F 12-1

MH16 F 17-1

Multigates - Serie IP65

Dati tecnici

Applicazione: esterno, interno

Temperatura di esercizio: -40°C÷100°C

Grado di protezione: IP65

■■ Per il passaggio di cavi e tubi con diametri diversi
■■ Protezione totale dalla polvere e dai getti d’acqua da ogni direzione
■■ Apertura standard per connettori industriali a 10 poli, 16 poli, 24 poli

Codice Colore RAL Materiale Cavi

107294 Grigio 7035 TPE (UL 94 - V0)
5 x Ø3÷7 mm

4 x Ø5÷10 mm
2 x Ø7÷13 mm
1 x Ø9÷16 mm_____________

N° totale cavi: 12
107293 Nero TPE (UL 94 - V0)

Codice Colore RAL Materiale Cavi

107295 Grigio 7035 TPE (UL 94 - V0) 12 x Ø3÷7 mm
5 x Ø7÷13 mm_____________

N° totale cavi: 17107292 Nero TPE (UL 94 - V0)

    UV resistant  Ozone resistant  
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APERTURA: B24

APERTURA: B24

APERTURA: B24

MH24 F 17-2

MH24 F 17-3

MH24 F 30-1

Codice Colore RAL Materiale Cavi

107296 Grigio 7035 TPE (UL 94 - V0) 6 x Ø3÷7 mm
6 x Ø5÷10 mm
5 x Ø9÷16 mm_____________

N° totale cavi: 17107291 Nero TPE (UL 94 - V0)

Codice Colore RAL Materiale Cavi

107466 Grigio 7035 TPE (UL 94 - V0) 4 x Ø3÷7 mm
12 x Ø7÷12 mm
1 x Ø10÷20 mm_____________

N° totale cavi: 17107472 Nero TPE (UL 94 - V0)

Codice Colore RAL Materiale Cavi

107465 Grigio 7035 TPE (UL 94 - V0)
30 x Ø3÷8 mm_____________

N° totale cavi: 30
107471 Nero TPE (UL 94 - V0)


