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IMPROVE YOUR TECHNOLOGY

B10 Per chiusura
35 x 65 mm del foro 1402933
B16 Per chiusura
' 35 x 86 mm del foro 1402932
B24 Per chiusura
35 x 113 mm del foro N
B10 Per telaio con
35 x 65 mm apertura B10 (L
B16 Per telaio con
35x 86 mm apertura B16 [Ll2loe
B24 Per telaio con
35 x 113 mm apertura B24 1402936
, Viti M4 x 4 mm esagono incassato,
J per telaio con bloccaggio a vite 2y
Per il collegamento della
schermatura alla custodia S22
Per il collegamento della
schermatura alla custodia L
Per il collegamento della
schermatura alla custodia Lees
2 mm 1402901 10 mm 1402915
Materiale: 3 mm 1402908 11 mm 1402916
polammide, senza alogeni
e silicone 4 mm 1402909 12 mm 1402902
Temperatura di esercizio: 5 mm 1402910 13 mm 1402903
-20°C+80°C
. . 6 mm 1402911 14 mm 1402904
Grado di protezione:
IP54 7 mm 1402912 15 mm 1402905
Resistenza alla fiamma:
UL 94 - VO 8 mm 1402913 16 mm 1402906
9 mm 1402914 17 mm 1402907




